
TEJA
PLANA
PROTEJA TEJA PLANA

Es un producto que no requiere mantenimiento 
con un diseño que facilita su instalación y un 
bajo peso que permite ahorrar en mano de 
obra y transporte. 
Es un material que se puede poner en 
exteriores e interiores.

sigifredo@mitasa.com +506 8888 8888

CERTIFICACIONES

Sistema de gestión ambiental
Certificado INTE/ISO 14001:2015

Sistema d Gestión de Calidad
Certificado INTE/ISO 9001:2015

Gestor Autorizado Gestión de Residuos
MS-DPRSA-USA-RG-A-042-2020

4.9JASTM D4226
Impacto

MEDIDAS

Ancho

m2

1m2

Peso por m2

Tensión

Espesor

Largo

21cm

427kg

0.048m2

20.6 tejas

8.8kg

247kg/cm2 

Flexión 33kg/cm2

1.7cm

30cm

Peso

TerracotaBlancaVeteada Café
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Se debe dejar un alero de 
5cm. Usar 2 tornillos por teja.
No dejar tornillos expuestos. 

  lacitrev nóicisop ne ajet aL
debe tener un traslape  de 
teja a teja es de 3cm. 
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Los clavadores de madera o metal. 
Deben ir a las medidas indicadas en 

www.protejacr.com

 
La instalación solo puede ser realizada por un profesional certificado por PROTEJA. 
Las recomendaciones dadas aquí, no sustituye la responsabilidad del ingeniero 
responsable. Proteja no asume responsabilidad por un mal uso del producto, 
errónea manipulación del mismo o utilización de materiales diferentes a los 
complementarios sugeridos.

GARANTÍA Y RECOMENDACIONES

TEJA PLANA CERCHA CLAVADOR
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